
PHL 6030/24 TR-AL-S
Artikelnummer: 23949

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung Wert

Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg
Nutzlast 2.503 kg
Eigengewicht 997 kg
Gesamtlänge 7.630 mm
Gesamtbreite 2.530 mm
Gesamthöhe 1.035 mm
Lademaße innen - Länge 6.030 mm
Lademaße innen - Breite 2.460 mm
Lademaße innen - Höhe 360 mm
Ladekantenhöhe 675 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung Wert

Material Typ Aluminium
Bremse Gebremst
Einachs / Tandem -
Reifen (Zoll) 13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte 16
Hydraulik System Nein
Stirnwand klappbar Nein
Kippbar Nein

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ab einer Kastenlänge von 5 Metern sind unsere bewährten Hochlader der 
Serie PHL auch als Dreiachser verfügbar. Im Vergleich zum bereits sehr 
nachlaufstabilen Zweiachser bieten die Tridemvarianten noch einmal ein 
Quäntchen mehr Laufruhe. Insbesondere bei großen Fahrzeuglängen 
sind die Wipp- und Schlingereigenschaften deutlich verbessert. Ein Mehr 
an Sicherheit. Wer regelmäßig rückwärts in enge Gassen oder schmale 
Hauszufahrten rangieren muss, freut sich über die erhöhte Spurstabilität 
auch beim Rückwärtsfahren. Im Bezug auf die Lastverteilung auf der 
Ladefläche zeigen sich Dreiachser auch eindeutig flexibler und weniger 
empfindlich. Der Hauptvorteil liegt aber in der erhöhten 
Verwindungssteifigkeit. Das macht sich insbesondere beim Fahren mit 
schwerer Beladung auf unebenem Untergrund wie unbefestigten Straßen 
oder Baustellen deutlich bemerkbar und sorgt für eine erhöhte 
Lebensdauer des Anhängers. Alle Dreiachser weisen natürlich die 
bewährten Eigenschaften der Pongratz PHL Familie auf: 
Vollverschweißter und tauchbadverzinkter Rahmen Integrierter 
Schienenschacht mit Abdeckklappe Bordwände aus stabilem Aluminium 
Hohlkammerprofil, Höhe 360mm Bordwände ringsum abklapp- und 
abnehmbar, seitlich zweigeteilt mit Mittelrunge Automatikstützrad 
Massive V-Zuggabel Anbindemöglichkeit zur Ladungssicherung im V-
Profil gelagert Vollverschweißter Leuchtenträger

SERIENMÄßIGE GRUNDAUSSTATTUNG

versenkte Anbindebügel zur Ladungssicherung
wartungsfreie Gummifederachsen
elastische Kunststoffkotflügel
Multifunktionsleuchten
verwindungsfreies Fahrgestell
13-poliger Lichtstecker
Automatik-Stützrad




