LPA 250/13 G-AL-STK

Black Friday Angebot: Anhanger inkl. Planengestell & Plane hoher Schutz vor Korrosion durch eloxierte Aluminium Bordwande groRe Stabilitat auf
Grund von ALU-Doppel Hohlkammerprofilen und durchgehender Zugdeichsel Bordwande mit Verankerung zur Stabilisierung der Aufsatzwande
stabile Alu-Einbauverschlisse leichte Lagerung durch Aufstellmdéglichkeit aufgrund geringem Eigengewicht und GréRRe (je nach Modell) vielseitig
einsetzbar Rickwand klappbar einfache Wartung und Reparatur tber auswechselbare Zugdeichsel, Bordwande und Rahmenteile rutschhemmende
und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfahigkeit und ist auswechselbar umfangreiche Zubehérpalette zur
individuellen Gestaltung des Anhangers schnelle und einfache Aufbaumadglichkeit des Zubehdérs im Baukasten-Stecksystem

* Der LPA 250/13 G-AL-STK ist nach Verfugbarkeit erhaltlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhanger ist montiertes Zubehér im Preis
nicht inbegriffen, auBer es ist explizit in der Produktbeschreibung angefihrt. Zubehor wird in alle Lander geliefert.

€3,120.00 €2,199.00 inkl. Mwst.
IN DEN WARENKORB

Artikelnummer: 24900
Der Anhanger kann nach dem Kauf in Oberaich abgeholt werden, eine Zustellung ist nicht méglich. Wir setzen uns mit Ihnen direkt nach dem Kauf
in Verbindung und vereinbaren einen Abholtermin.

TECHNISCHE DETAILS WEITERE INFORMATIONEN
Bezeichnung Wert Bezeichnung Wert
Hochstzulassiges Gesamtgewicht 1.300 kg Material Typ Aluminium
Nutzlast 1.065 kg Bremse Gebremst
Eigengewicht 235 kg Einachs / Tandem Einachs (1 Achse)
Gesamtlange 3.865 mm Reifen (Zoll) 14 Zoll
Gesamtbreite 1.895 mm Anzahl der Zurrpunkte 8

Gesamthéhe 900 mm Hydraulik System Nein

LademaRe innen - Lange 2.510 mm Stirnwand klappbar Ja

LademaRe innen - Breite 1.370 mm Kippbar Nein

LademaBe innen - Héhe 360 mm

Ladekantenhdhe 540 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG SERIENMASSIGE GRUNDAUSSTATTUNG

Black Friday Angebot: Anhanger inkl. Planengestell & Plane hoher Schutz
vor Korrosion durch eloxierte Aluminium Bordwande grofRe Stabilitat auf wartungsfreie Gummifederachsen

Grund von ALU-Doppel Hohlkammerprofilen und durchgehender zwei durchgehende, vibrationshemmende Kotflligeltrager dienen als
Zugdeichsel Bordwande mit Verankerung zur Stabilisierung der zusatzliche stabile Bodenauflage

Aufsatzwande stabile Alu-Einbauverschlisse leichte Lagerung durch elastische Kunststoffkotfllgel

Aufstellméglichkeit aufgrund geringem Eigengewicht und GroRe (je nach Multifunktionsleuchten

Modell) vielseitig einsetzbar Riickwand klappbar einfache Wartung und verwindungsfreies Fahrgestell

Reparatur Gber auswechselbare Zugdeichsel, Bordwande und 13-poliger Lichtstecker

Rahmenteile rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte Stltzrad serienmaRig

(Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfahigkeit und ist Stirnwand klappbar

auswechselbar umfangreiche Zubehorpalette zur individuellen

Gestaltung des Anhangers schnelle und einfache Aufbaumadglichkeit des

Zubehors im Baukasten-Stecksystem

Verzurrmoglichkeit zur Ladungssicherung
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