
PAH 5080/21 TR (3500kg) +

Vollaluminiumboden aus Alupanelen (18 mm)

an

Artikelnummer 45131

Gewicht 994kg

Produktbeschreibung

PAH 5080/21 TR (3500kg) + Vollaluminiumboden aus Alupanelen (18 mm) anstelle von Holzboden

9-Grad-Auffahrwinkel mit 1,2 m Stahlheckklappe Niedrige Ladehöhe und dadurch flacher Auffahrwinkel Vollverschweißtes und verzinktes

Fahrgestell Versenkbare und geräuschhemmende Zurrösen (800daN) Begrenzungs- und Seitenleuchten in LED Starkes Automatikstützrad

Winde + Bremse + Windenhalter Bodenplatte 15 mm und UV-beständig Optionen: Black Edition (Felgen in schwarz) Grundbordwände 300mm

Grundbordwände 300mm für Black Edition Windenstand ALKO 900c-Winde statt Standardwinde Heckstützen Ersatzrad mit Halterung

Komplette LED-Beleuchtung Stoßdämpfer
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Bezeichnung Wert

Bremsung Gebremst

Nutzlast (kg) 2506

Material Aluminium

Eigengewicht (kg) 994

Gesamtbreite (mm) 2480

Gesamtlänge (mm) 7450

Zurrpunkte 8

Achsenzahl Tridem

Max. Gesamtgewicht (kg) 3500

Reifengröße (Zoll) 10

Ladeflächenbreite (mm) 2100

Ladeflächenlänge (mm) 5880

Ladekantenhöhe (mm) 630
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Weitere Bilder
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